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İNCELEME BİRİMİ:  
 

KURULUŞUN  ADI: 
 

 

KURULUŞUN ADRESİ: 
 

 

KURULUŞ YETKİLİSİNİN  
ADI, SOYADI VE ÜNVANI: 

 

TELEFON:                                                                 FAX:  

TALEP EDİLEN BELGE 
TÜRÜ: 

Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi  
(LPG Taşıyan Araçlar için) 

İNCELEME ADRESİ:  
 
 

İNCELEME TARİHİ: 
 

 

İNCELEME HEYETİ: ADI SOYADI:  
ÜNVANI: 
    

ADI SOYADI:   
ÜNVANI:    

İLGİLİ STANDARD / 
KRİTER/MEVZUAT 

1- TS 1445-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG)-Taşıma kuralları 
2- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği 
3- Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği 
4- Karayolları Trafik  Kanunu ve Yönetmeliği 
5-Araçların İmal Tadil ve Montajı(AİTM)Hakkında Yönetmelik. 

 

ARACIN                      

MARKASI:  CİNSİ:  

TİPİ:  MODELİ:  

PLAKA NO:  KATEGORİSİ:  

AZAMİ YÜKLÜ KÜTLE:  TAŞIMA 
KAPASİTESİ: 

 

DİNGİL VE TEKER SAYISI:    

ŞASİ NO:  MOTOR NO:  

              

 TANKIN 

 İMALATCISI:  

 HACMİ:   SERİ NO:  

İMAL YILI:    

TEST KURULUŞU:  
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TEST RAPOR NO:  TEST RAPOR 
TARİHİ: 

 

 
 
 
 

I_BAŞVURU DOKÜMANLARININ DOĞRULUĞU 
  

VERİLEN BİLGİLER: DOĞRUDUR (   )    DOĞRU DEĞİLDİR    (   ) 

AÇİKLAMA(gerekirse): 
 
 
 
 
 
 

 

II – LPG’NİN TAŞINMASINDA UYULMASI GEREKEN GENEL GÜVENLİK KURALLARI  
 
SIRA  OLUMLU OLUMSUZ 

1 Egzoz boruları,yakıt donanımlarına ve tanka veya aralarında mümkün olduğu kadar çok 
uzaklık kalacak şekilde aracın önüne ve altına yerleştirilmelidir veya araçta tehlikeye 
sebep vermeyecek tedbirler alınmalıdır. 
. 

  

2 Egzoz çıkışı,tank,tank ekleri,şasi ve tampon gibi parçaların karşısına gelmemelidir.   

3 Dökme LPG taşıyan araçlar tesis içinde kaldığı süre içerisinde Egzoz borusu ucuna 
takılmak üzere için  kıvılcım (alev) tutucu bulundurmalıdır.  
 

  

4 Araçlarda, en az 2 adet TS 862’ye uygun en az 6kg.’lık kuru tozlu veya karbondioksitli 
kullanım süresi dolmamış yangın söndürücü bulunmalıdır (Periyodik kontrolleri 
yapılmış olmalıdır). 

  

5 -Araç üzerinde, en az arka ve iki yanda olmak üzere  en az 10 cm büyüklüğünde 
harflerle; 
- “SİGARA İÇİLMEZ” 
- “ATEŞLE YAKLAŞILMAZ”  yazıları bulunmalıdır 

  

6 Araç üzerinde(arka ve iki yanda)  en az10cm büyüklüğünde harflerle ”TEHLİKELİ VE 
YANICI MADDE” yazısı bulunmalıdır 

  

7 Aracın arka tarafına tam ortaya ve ön kısmında 2 adet 40cmx60cm ebadında turuncu 
dikdörtgen ikaz levhası konulmalı veya tank bu şekilde boyanmalıdır. 

  

8 Araçlar sadece kendinden beslenen elektrikli ışık kaynakları ile aydınlatılmalıdır. 
 

  

9 Elektrik tesisatı uygun şekilde yalıtılmalı ve fiziksel hasarlara karşı korunmalıdır.   

10 Aydınlatma devrelerinde aşırı akıma karşı uygun koruma elemanları (sigorta veya 
otomatik şalter vb.) bulunmalıdır. Ayrıca fiziksel hasarlara karşı korunmalıdır. 

  

11 Isıtma amacıyla, araçtaki mevcut ısıtma sisteminin dışında bir ısıtıcı kullanılmamalıdır. 
 

  

12 Aracın ve üzerindeki ekipmanların periyodik bakımları yapılmalıdır.   

13 
 

Onarım ve bakımı gereken araçlar ile LPG taşınamaz.   
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III- LPG’NİN DÖKME OLARAK TAŞINMASI 
 

1 Üretici tarafından düzenlenen;Tankın, dizayn projesi ibraz edilmelidir 
(Örn:EN 12493 ve/veya muadili). 

  

2 İşletme basıncı tank etiketinde belirtilmelidir (1716kPa-17,5kgf/cm2).    

3 İşletme basıncının 1,5 katı oranda Test basıncı uygulanmış olmalıdır. 
(Basınç Test raporu ibraz edilmelidir-Örn:EN 14334 ve/veya muadili) 

  

4 Gövde ve kapak saçlarının kalınlıkları tank çapının1/200’ünden az olmamalıdır .(en az 
9mm) 
(Test raporu ve/veya malzeme sertifikası ibraz edilmelidir Örn:EN 14334 ve/veya 
muadili). Ancak tank üreticisi firma gelişmiş malzeme teknolojilerinden yararlanarak 
malzeme test ve analiz sertifikası,tank dizayn parametreleri,malzeme orijin belgeleri 
sunmak ve 9mm kalınlığa karşılık gelecek mekanik mukavemet değerleri sağlamak 
kaydı ile tank gövde ve kapak malzemesinin et kalınlığında azaltma yapabilir. 

  

5 TanklarınTahribatsız Kaynak Test raporu ibraz edilmelidir- (Örn:EN 14334 ve/veya 
muadili). 

  

6 Tanklar araç üzerine AİTM yönetmeliğine uygun olarak yerleştirilmelidir. 
LPG araç ruhsatına işlenmemiş ise SMM’li Makine Mühendisi tarafından hazırlanan 
tadilat projesi ibraz edilmelidir. 

  

7 Tankı şasiye bağlamak için U bağlantısı veya benzer bağlantı şekli kullanılmalıdır.Şasiye 
monte edilen tanklar yük taşıyıcı desteklere takılan uzun parçalar yardımıyla takviye 
edilmiş olmalıdır. 

  

8 Çekici ve yarı römorkun sürücü tarafından kolayca yönetilebilen güvenilir bir fren 
sistemi olmalıdır. 

  

9 Aracın aydınlatma sistemi 76/756/AT Direktifine uygun olmalıdır 
(Far ,lamba ve reflektörler “E”,”e” belgeli olmalıdır). 

  

10 Tanklarda bulunan gösterge ,manometre bağlantıları,emniy-et valfları vb. bağlantıların 
kırılması durumunda aşırı derecede LPG kaçışını önlemek amacıyla otomatik çek valfler 
,aşırı akım çek valfleri veya hidrolik kumandalı iç kapatma valfler ile teçhiz edilmelidir. 

  

11 Elle kumanda edilen kapatma valfleri ve kendi kendine kapanan iç valfler tanka sıvı 
doldurma/boşaltma işlemleri dışında kapalı tutulmalıdır. 

  

12 Basınç emniyet valfleri daima LPG’nin buhar fazıyla temasta olmalıdır.   

13 Tankta ,manometre olmalı ve manometre ile tank arasında bir ara kesme valfi 
bulunmalıdır. 

  

14 Tankın su kapasitesinin yüzde 85-90’ını gösterebilecek sabit tip seviye göstergesi 
bulunmalıdır. 

  

15 Tankta,boşaltma işleminin yapıldığı “nozzle”a ilave olarak tercihan tankta ,tam 
boşalmayı sağlayacak bir  boşaltma (dreyn) deliği bulunmalıdır 

  

16 Dökme taşıma araçları tanklarındaki valf ve yardımcı donanımlar koruyucu tertibat ve 
tampon ile korunmalıdır. 
 

  

17 Tanklardaki boru donanımları ve bağlantı parçaları kırılma ve hasarlardan korunmalı ve 
LPG’den zarar görmeyecek yapıda olmalıdır 
 

  

18 
 
 
 

Boru donanımları ve bağlantı parçalarında alüminyum boru ve ekleme parçaları 
kullanılmamalı ve ekleme yapılmamalıdır.Dökme demirden mamul bağlantı elemanları  
kullanılmamalıdır. 
 

  

19 Tanklardaki basınç emniyet valflerinin çıkışları,boşaltacakları LPG bir engele çarpmadan 
tanktan uzağa ve tanka değmeyecek tarzda boşaltacak  şekilde olmalıdır. 

  

20 Basınç emniyet valflerinin boşaltma deliğinin çapı,valfin anma çapından küçük 
olmamalıdır 

  

21 Basınç emniyet valflerinin boşaltma borularında yoğuşacak suyu boşaltmak için gerekli   
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tedbirler alınmalıdır. 

22 Basınç emniyet Valflerine yağmur kapağı takılmalıdır.   

23 Basınç emniyet valflarının özel bir yuva içine yerleştirilmesi halinde; yuva ayrı renge 
boyanmalıdır. 

  

24 Tank ve ekipmanları 10 yılda bir teste tabi tutulmalıdır.   

 
IV-DİĞER KURALLAR 

 

1 Çarpma durumunda LPG tesisatının zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmış 
olmalıdır. 

  

2 Dökme LPG taşıma araçları en az 2/3’ü ışığı yansıtacak şekilde beyaza boyanmalıdır.   

3 Dökme LPG taşıma araçları, statik elektrik birikimine karşı topraklanmalıdır. 
Bu araçların doldurma -boşaltma yaptıkları yerlerde mutlaka statik elektrik kablosu ve 
pensi bulunmalıdır. 

  

4 Aracın tekerlerine her iki yönde konulmak üzere takoz bulundurulmalıdır.   

5 Araçta koruyucu eldiven bulunmalıdır   

6 Araç sürücülerin gerekli eğitim sertifikalarına sahip olmalıdır. 
Sürücüler yangınla mücadele eğitimi almış olmalıdır (Eğitim her 5 yılda bir 
yenilenmelidir). 
 

  

7 LPG taşımasında kullanılan donanımın taşıma aracına montajı TS 4930’a göre 
projelendirilmiş olmalıdır. 

  

8 Taşıma aracı ve/veya römork Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği 
(MARTOY) şartlarına uygun olmalıdır. 

  

9 Sürücü,gaz dolum ve boşaltımı esnasında, antistatik ayakkabı kullanılmalıdır.   

 

V-TANIMLAMA/İŞARETLEME 
 

1 Tank üzerinde;tanka zarar vermeyecek bir yerde ve şekilde 
İmalatçı adı veya ünvanı, onay no, seri no,imal yılı,test basıncı,tank kapasitesi 
(litre),işletme basıncı,tank malzemesi 
bilgilerini içeren “METAL ETİKET” bulunmalıdır. 

  

2 Tankların üzerinde,5307 sayılı LPG Piyasası Kanunun 5(a) ve 4(b)mad.3’e göre araç ve 
tank hangi firmaya ait ise o firmanın isim veya markası yazılmalıdır. 

  

 
VI-TAŞIMA ARACINDAKİ DİĞER DONANIMLAR 

 
1 İlk yardım çantası bulunmalıdır.    

2 Herhangi bir arızayı giderecek yeterli avadanlık bulunmalıdır.   

3 Gaz kaçağından kaynaklanabilecek zehirlenmelere karşı maske bulunmalıdır.                  

4 Kaza veya arıza durumunda acil haber verilecek güvenlik veya yardım 
için gerekli telefon numaraları sürücü mahalinde kolaylıkla görülebilir bir yere 
asılmalıdır.                                         

  

5 Taşıma aracının fenni muayenesi yapılmış olmalıdır   

6 Lastikler  E belgeli ve diş derinliği yeterli olmalıdır (en az 6mm). 
 

  

7 Araç seyir halinde iken LPG yüklü olma durumuna veya yükün boşaltılmış olması 
durumuna göre  tankın“ dolu“/“boş“ durumu uygun tabela ile  tanımlanmalıdır. 
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8 Tankın dışı paslanmaya karşı korunmuş olmalıdır.   

9 Akümülatör, meydana gelebilecek kıvılcımların dışa sızmaması için seperatörle 
bölünmüş olmalıdır. 

  

10 Tank ile sürücü mahalli arasında  güvenli mesafe bulunmalıdır (en az 15 cm). 
Taşıma aracının kapısının kilidi tam emniyetli olmalıdır. 

  

    

 
 

İNCELEME HEYETİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
 

1- Herhangi bir uygunsuzluk mevcut değil Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı Uygunluk 
Belgesi verilebilir  
 
-İşlemler devam eder 
 

 
(   ) 

 
 

2- Küçük uygunsuzluklar mevcut Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı Uygunluk 
Belgesi verilebilir  
 
-İşlemler devam eder 
 
Talep edilen düzeltici/önleyici faaliyetlerin kuruluş 
tarafından yerine getirildiği yapılacak döküman  
incelemesi ile doğrulanır. 
  

 
(   ) 

 
 

3- Araç güvenliğini direkt olarak  etkileyen 
kritik/önemli uygunsuzluklar mevcut  

Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşıma Aracı Uygunluk 
Belgesi verilemez 
 
Kuruluşun belgelendirme talebi reddedilir. Kuruluşun 
talep edilen düzeltici/önleyici faaliyetleri yaptığını 
beyan etmesini takiben aracın incelemesinin tekrarı 
önerilir. 

(   ) 

 
İlave açıklamalar için ek sayfa kullanınız, her ek sayfa için  numara veriniz.  (…………..sayfa) 
 
 
Tarih :…………………. 
İnceleme süresi :………….(saat) 
 
 
 
İnceleme Heyeti                     Kuruluş Yetkilisi 
 
Adı ve Soyadı      Adı ve Soyadı 
 
 
İmza       İmza 
 
 
Adı ve Soyadı      Adı ve Soyadı 
 
İmza       İmza 
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EK  SAYFA NO: 
 
(Not: inceleme görevlisi bu sayfadan ihtiyaç duyduğu miktarda çoğaltarak eklenen her sayfaya numara vererek inceleme 

sırasindaki açıklama gerektiren hususları, uygunsuzlukların detaylarını ve gözlemlerini yazabilir) 
 
 


